
 

 

1 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки должен соответствовать таблице 3. 

Таблица  3 

Наименование Обозначение Кол. 
шт. Применение Исполнение 

Стенд контрольно-
измерительный  Э250М 

Э250М.00.00.000- 
(исполнение) 

1  Согласно 
заказу 

Руководство по эксплуатации Э250М.00.00.000 РЭ 1  

На все исп. 

Ведомость эксплуатационных 
документов 

Э250М.00.00.000-
(исполнение)  ВЭ 

1 С входящими до-
кументами 

Индуктор *  1 Для обнаружения 
КЗ- в якорях 

Тахометр * Э250М.04.00.000 1 Для измерения 
частоты вращения 

Комплект связи с ПК * Э250М.09.00.000   
Комплект запасных частей Э250М.07.00.000 

Вставка плавкая ВП2Б  1 6,3А –"– 

Комплект   принадлежностей  Э250.08.00.000 

Зуб Э250.08.00.009 1 
Установлен в на-
грузочном устрой-
стве стенда 

На все 
исполнения 
кроме 
Э250М-04 

Диск №1 Э250.08.00.002 1 Для крепления 
стартеров. Один из 
дисков установлен 
на стенде Диск №2 Э250.08.00.003 1 

Кронштейн * Э250.08.04.000 1 Для тарировки 
датчика силы 

Прихват Э250.08.07.000 4 Для крепления 
стартеров 

Приспособление Э250М.08.01.000 1 Для проверки об-
моток якорей 

На все исп. 

Щупы для мультиметра 41600900 1 Для омметра и 
контроля изоляции 

Зажим Э250.08.01.000 1 Для генераторов 

Подставка Э250.08.03.000 2 
Для установки ге-
нератора Призма Э250.08.08.000 2 

Крышка Э242.08.00.300 1 Для стартеров ВАЗ 
2108  и  -09 На все исп. 

кроме 
Э250М-04 

Жгут №6 Э240.08.00.700 2 Для подключения 

стартеров Провод №2 Э240.08.00.300 4 



Э250М.00.00.000 РЭ 

2 

Наименование Обозначение Кол. 
шт. Применение Исполнение 

Провод №3 Э240.08.00.300-01 1 

Провод №5 Э240.08.00.500 2 

Провод Э250.08.02.000 2 Силовой стартер-
ный  50 мм2 На все исп. 

кроме  
Э250М-04 Пластина * Э236.11.001 1 Для проверки об-

моток роторов 

Коврик Э250.08.00.004 1 Для изоляции от 
корпуса стенда 

Провод Э242.08.00.100 1 
Для подключения 
генераторов с ре-
ле-регуляторами 

На все исп. 

Ремень I-8,5х8-933 

ГОСТ 5813-76 

1 

Для соединения  
генератора с при-
водом стенда 

I-11х10-950 1 
I-14х10-937 1 
II-19х12,5-975 зубчатый 1 

Ремень поликлиновой 
6РК – 1115 

ТУ2563-027-
00152106-01 1 

Розетка 16/400/5 настенная 1  MENNEKES 1 Для подключения 
стенда 

 

Примечание: 

* - Поставляется по заказу потребителя. 

  


